PRZEWODNIK OGNIOWY PU Europe

EUROPEJSKIE NORMY OGNIONE A
PRAWODAWSTWO KRAJOWE

® WPROWADZENIE

OBECNE BADANIA | NORMY

W przesztosci, producenci, projektanci i
kosztorysanci dziatajacy na rynku miedzynarodowym
musieli uporac sie z brakiem spéjnej europejskiej

/ miedzynarodowej standaryzacji przy ocenie
zachowania ogniowego produktéw budowlanych.
Poszczegoblne kraje opracowaty swoje wiasne
normy [1], na rynek na biezaco naptywaty nowe
produkty, przez co nastepowaty dalsze komplikacje
w zakresach zastosowan; przyktadowo: czy badanie
oceniajace zachowanie sie produktu w pozarze
domu odpowiada temu, jak ten produkt mogtby sie

zachowaé w przypadku pozaru duzego magazynu?

Europejski system klasyfikacji reakcji na ogien
zostat wprowadzony, aby wesprzeé Dyrektywe

dla Produktéw Budowlanych (ang. Construction
Products Directive, CPD), z zamiarem osiggniecia
harmonizacji i ostatecznego zastapienia ré6znych
krajowych standardéw i badan. Pewne korelacje
sa mozliwe pomiedzy 7 Euroklasami i elementami
wczesniejszych standardéw. Dla przyktadu, wyniki
osiagane zgodnie z holenderskim krajowym
badaniem dymu bardzo réznia sie od rezultatéw

testu SBI, ktory jest stosowany w Euroklasyfikacji.

Harmonizacja norm badawczych w Europie

jest znaczaca i zmierza do uproszczenia oraz
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standaryzacji. Jednakze, zgodnie z zapisami w CPD,
zamierzone zastosowanie przenosi sie na obszary
zastosowania. W rezultacie, wyniki badan musza
by¢ interpretowane i ocenianie w celu potwierdzenia
klasyfikacji ogniowej, wiaczajac w to warunki
graniczne. Obecnie stosowane s3 dwie kategorie:
bezposredni zakres zastosowania (DIAP) oraz

rozszerzony zakres zastosowania (EXAP).

W badaniu odpornosci ogniowej stosuje sie zasady
zaréwno DIAP jak i EXAP. O ile jednak zasady

DIAP sa ograniczone do konkretnego badania z
niewielkimi dopuszczalnymi wariantami zmian, to
EXAP pozwala na wieksze zréznicowanie wariantéw,
a w ramach parametrow zaakceptowanych w oparciu
o wiedze i doswiadczenie. W Europie nie milkna
dyskusje na temat zasad EXAP, ale w wielu krajach
cztonkowskich krajowe przepisy EXAP stosuje sie np.

do badania oddziatywania ognia zewnetrznego.

Zasadniczo, zharmonizowane testy i normy sa juz do
dyspozycji, ale nadal podjecie decyzji, jaki poziom
klasyfikacji bedzie brany pod uwage dla kazdego
rodzaju zastosowania jest sprawa danego panstwa

cztonkowskiego.

KATEGORIE NORM OGNIOWYCH

Fire regulations refer to three basic categories of fire

standards:

' np. w Wielkiej Brytanii - BS 476; we Francji - NF P 92-50; w
Niemczech DIN 4102
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Zapton ptomieniowy

Setywona planka PU

Dresne sosnowe

Stytaplan EPS
Pianks PF

Samozaplon

Tabela 1: Temperatury zaptonu

materiatéw wg ASTM-D 1929. Zakres ® Reakcja na ogien
zostat podany dla szerokich rodzin
produktowych ® Odpornos¢ ogniowa

® Qgieh zewnetrzny dla dachéw
Kazda z powyzszych norm bedzie szerzej oméwiona w trzech kolejnych

czesciach.

Czwarta kategoria jest w trakcie opracowywania: ogien zewnetrzny
dla fasad. Zostata ona wywotana pojawieniem sie nowych systemow

elewacyjnych i ich rosngcemu znaczeniu.

® REAKCJA NA OGIEN

Badanie reakcji na ogien ocenia tatwos¢ zapalenia sie produktu oraz
przyczynianie sie produktu do rozwoju ognia. Odnosi sie przede
wszystkim do wczesnych etapdw rozwoju pozaru i jest prawdopodobnie
najczesciej wtasciwe dla produktéw, ktére sa bezposrednio wystawione na
dziatanie Zrédta ognia, jak np. wykonczenia $cian, wykonczenia sufitow
oraz zewnetrznych powierzchni $ciennych. Stosowanie reakcji na ogien
jest takze wtasciwe dla oceny wyrobdéw budowlanych montowanych na
budowie albo stosowanych w trakcie konserwacji i utrzymania budynku,

np. spawanie elementéw konstrukcyjnych.

e
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EUROKLASYFIKACJA

W ramach europejskiego systemu klasyfikacji reakcji na ogien, zgodnie
z definicja zawarta w normie EN13501 cze$¢ 1, produkty budowlane sa

badane w zakresie reakcji na ogien uzyskujac jedna z siedmiu Euroklas:

® AliA2

® B,CD,E

®  F dla materiatéw, dla ktérych zachowanie nie zostato okreslone

lub ktére nie spetnity kryteriow klasyfikacji Euroklasy E

Klasyfikacja izolacji z PU miesci sie w zakresie od B do F, w zalezno$ci od
szeregu czynnikow, w tym rodzajéw okfadzin, zastosowanej formulacji

rdzenia oraz warunkéw koncowego zastosowania.

Kolejne klasyfikacje sa wykorzystywane do wskazania poziomu emisji
dymu (s1, s2 i s3) oraz ptonacych kropel (d0, d1 i d2). PU moze osiagnac
kazdy wynik z zakresu od s1 do s3 dla emisji dymu, znéw w zaleznosci
od formulacji, oktadzin i warunkéw wbudowania, jednak jako materiat
termoutwardzalny nie wytwarza ptonacych kropel i dlatego zawsze osiaga

poziom dO.

System Euroklasyfikacji nie okres$la jeszcze potencjatu produktu do
tlenia sie ani zarzenia. Poniewaz jest to postrzegane jako ryzyko,
Komisja Europejska zobowiazata Europejski Komitet Standaryzacyjny
(ang., European Standarisation Comitee, CEN) do opracowania metody
badawczej. Tlenie sie i zarzenie to powoli postepujace procesy
wewnetrznego spalania, ktore moga prowadzi¢ do przejscia ognia w

pewnej odlegtosci i czasie od pierwotnego zrédta zaptonu.

Inne czesci EN13501 obejmuja klasyfikacje odpornosci ogniowej (czesci
2, 3 i 4), oddziatywania ognia zewnetrznego na dach (czes¢ 5) oraz kabli

(czesé 6).
EUROPEJSKIE NORMY OGNIOWE OKRESLAJACE EUROKLASY

Nastepujace badania sa wykorzystywane do okreslenia Euroklasy dla

wszystkich produktéw budowlanych z wyjatkiem podtdg i kabli:
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ENISO 1182 Badanie niepalnosci
ENISO 1716 Pomiary ciepta spalania
EN ISO 13823 Oddziatywanie termiczne pojedynczego ptonacego

przedmiotu - ang. Single Burning Item (SBI)

EN ISO 11925-2 Zapalnos$¢ wyrobéw poddawanych bezposredniemu

dziataniu matego ptomienia

Pierwszym etapem badania jest EN ISO 11925-2, ktére symuluje mate zrédto
zaptonu jak np. zapalniczka, uzyte w krétkim czasie (15 sekund) na krawedzi
lub powierzchni produktu poddanego badaniu. Moze to skutkowa¢ klasyfikacja
E lub F albo stanowi¢ warunek wstepny do przeprowadzenia badania SBI (30

sekund ekspozycji zamiast 15), a celem jest osiagniecie klasy B, C lub D.

W metodzie badawczej SBI wg EN I1SO 13823, prébka jest wystawiona na
dziatanie ptomienia z palnika gazowego o mocy 30kW, symulujacego

pojedynczy ptonacy przedmiot w narozniku (tj. kosz na $mieci).

Analizie poddawane sa gazy wytwarzane w wyniku oddziatywania ognia.
Z iloSci zuzytego tlenu oraz iloSci wyemitowanego CO mozna obliczy¢
ciepto uwolnione przez prébke poddana dziataniu ognia. Podstawowa
klasyfikacja jest oparta na kryterium FIGRA (Wskaznik rozwoju ognia; ang.
Fire Growth Rate) i THR (Laczne wydzielanie ciepta przez 10 minut; ang.
Total Heat Release) oraz, dla wyzszych klas, dodatkowo brane jest pod

uwage boczne rozprzestrzenianie sie ognia.

W przewodzie kominowym mierzone jest takze zaciemnienie dymu dajace
wynik wg kryteridw SMOGRA (WskazZnik rozwoju dymu; ang. Smoke
Growth Rate) i TSP (Laczne wytwarzanie dymu - mierzone przez ponad 10
minut; ang. Total Smoke Production), ktére daja podstawe do okreslenia

klasyfikacji produktu w zakresie dymu.

Trzeci parametr dla klasyfikacji jest oparty na obserwacji wizualnej, czy

podczas badania (poza obszarem palnika) widoczne sa ptonace krople.

Tlenie sie stanie sie jednym z kryteridow w klasyfikacji reakcji na ogien na
wniosek niektorych krajowych organéw legislacyjnych. W opracowaniu

jest nowe badanie. Poniewaz badanie to nie jest jeszcze dostepne jako
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Po lewej - Rysunek 1: Metoda
okreslania zarzenia spalania musi by¢
opracowany

Po prawej - Tabela 2: Mozliwe klasy
reakcji na ogien

Klasy reakcji na ogien (EuroKlasy)
Normy CEN

ro%v%onizru Integ;yn\’/‘\{‘nosc Ptonace krople
Al Nie dotyczy Nie dotyczy
A2 s1,s2,s3 do, d1, d2
B s1,s2,s3 do, d1, d2
C s1,s2,s3 do, d1, d2
D s1,s2,s3 do, d1, d2
D Nie badano Zaden lub d2
F

norma zharmonizowana, kraje cztonkowskie UE moga posiadac wiasne

krajowe badania i przepisy dla produktéw znakowanych CE.

Dla pokry¢ podtogowych, zamiast badania SBI, zaadaptowane zostato dla klas

A2fl do Dfl badanie poziomego rozchodzenia sie ptomieni EN I1SO 9239-1.

TLO KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEN PRODUKTOW
Euroklasy sa okreslane na podstawie badan w matej i Sredniej skali.

W niektérych przypadkach i dla niektorych produktéw, system
Euroklasyfikacji nie zostat zaakceptowany, przyktadowo dla produktéw
liniowych. Dla kabli, izolacji rur i rurociagéw zostat opracowany i

wdrozony inny system klasyfikacji reakcji na ogien.

Klasyfikacja reakcji na ogien produktu nie moze by¢ mylona z
zachowaniem ogniowym w budynku. Nie powinna ona by¢ interpretowana
w taki sposdb, ze z produktem A2 budynek bedzie zawsze bezpieczny
ogniowo albo ze z produktem w klasie E budynek jest mniej bezpieczny
pozarowo. Bezpieczenstwo ogniowe w budynku jest mocno uzaleznione
od tego, jak produkty zostaty wbudowane. Dla produktoéw innych, niz
wykonczenie Sciany i sufitu, moze nie byc¢ tatwego przetozenia klasy

reakcji na ogien produktu na jego rzeczywiste zachowanie sie w budynku.

Interpretacja bezpiecznego wykorzystania produktéw budowlanych
jest dokonywana przez krajowe przepisy przeciwpozarowe (krajow
cztonkowskich UE).

L Y T Y "
‘ai' L
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Ptyta izolacyjna z PU obtozona gipsem
(ptyta gipsowo-kartonowa) osiagneta
klase B w tescie SBI wg EN13823

2 PU Europe Factsheet 1: Fire resistance
of different insulation materials in
pitched roofs and timber frame walls,
do pobrania z: http://www.pu-europe.
eu/site/fileadmin/Factsheets_public/
Factsheet_1_Fire_resistance_of_
different_insulation_materials_in_
pitched_roofs_and_timber_frame_walls.
pdf

-
i

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEN W ZASTOSOWANIU KONCOWYM

Badanie ptyt izolacyjnych jako takie nie bierze pod uwage kontekstu ich

zastosowania, tj. np. uzycia za oktadzina tynkowa czy cegiet.

Badanie ma by¢ wykonane w odniesieniu do koncowych warunkéw
zastosowania produktu budowlanego - tak méwi zapis w normie
klasyfikacyjnej reakcji na ogien EN13501, cze$¢ 1. Badanie SBI mowi
nieco o podstawowych zasadach montazu i mocowania, ale to moze by¢
niewystarczajace. Konkretne warunki montazu i mocowania moga by¢
uzyte, o ile producent jasno okresli warunki graniczne w deklarowanych
Euroklasach. Stad specyfikacje produktowe (zharmonizowane normy
produktowe i ETAG) moga zawiera¢ dodatkowe zasady montazu i

mocowania.

Pierwsza wersja norm dla produktéw izolacyjnych nie miata dodatkowych
informacji z zakresu montazu i mocowania. Dodatkowo stato sie jasne,
ze klasyfikacja produktu izolacyjnego jako taka nie odzwierciedla
zachowania tego produktu w faktycznych warunkach jego kofncowego
zastosowania. Opracowano i wdrozono norme dot. montazu i mocowania
(EN15715) do wykorzystania wraz z normami produktu, co pozwala
producentowi na klasyfikowanie swojego produktu badanego wg

SBI w wielu konkretnych uktadach imitujacych warunki koncowego
zastosowania, w uzupetnieniu klasyfikacji produktowej. W niektérych
krajach cztonkowskich UE, klasyfikacja koncowego zastosowania jest

wymagana dla celéw interpretacji przepiséw krajowych.

® ODPORNOSC OGNIOWA

Jedna z definicji odpornosci ogniowej jest ,zdolnos¢ elementu

budowlanego do utrzymania swoich wiasciwosci konstrukcyjnych podczas

wystawienia na dziatanie temperatur odpowiadajacych rozwinietemu

pozarowi przez okreslony czas”. [2]

W rezultacie, odpornos$¢ ogniowa dotyczy konstrukcji, ktéra przewaznie
jest kombinacja produktéw wraz ze sposobem ich mocowania. Niemniej
moze takze odnosic¢ sie do ,pojedynczego” produktu lub produktu

kompozytowego. Akredytacja jest przez to przyznawana konkretnej
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konstrukcji jako catosci, a nie poszczego6lnym produktom wchodzacym w

jej sktad.

Przy takim sposobie badania, mozliwych jest wiele r6znych kombinacji
produktéw i mocowan tworzacych catoSciowa konstrukcje, a badanie
kazdej odmiany jest niepraktyczne. Z powodu ogromnej liczby mozliwych
wariantéw, zastosowanie maja normy zharmonizowane, na zasadzie

bezposredniego i rozszerzonego zakresu aplikacji.

Dwa badania majace najszersze zastosowanie w klasyfikacji odpornosci
oghiowej, to metody (R)El wg EN1365-2 (dla systemdéw nosnych) oraz

EN1364-2 (dla systemdéw bez obcigzenia):

R = zdolnos$¢ elementu do przenoszenia obciazenia, wskazujaca na

wytrzymatosc i stabilnos¢

E = szczelnos$¢ elementu, czyli zdolno$¢ elementu do powstrzymywania

ognia

| = izolacyjnos¢; zdolnosc elementu do powstrzymywania ciepta

Wyniki sg wyrazane w postaci ilosci minut dla wszystkich trzech aspektow
odpornosci na dziatanie ognia, stad element spetniajacy wszystkie te trzy
kryteria przez 30 minut bedzie miat klasyfikacje okreslona jako REI 30.

Klasyfikacja odpornosci ogniowej jest opisana w normie EN13501-2, 3 i 4.

Poniewaz badana prébka musi odzwierciedla¢ kompletny element
konstrukcyjny $ciany, dachu itp., okre$lenie REI wymaga wykonania
badania w duzej skali i w zwigzku z tym jest kosztowne. Dla przyktadu,
badanie dachu ptaskiego bedzie wymagato wykonania catej konstrukgcji
wsporczej, warstwy hydroizolacji oraz izolacji cieplnej zmontowanych

przy uzyciu odpowiednich metod mocowania.

OczywisScie stopien, w jakim izolacja bedzie miata okazje odegrac
role w odpornosci na dziatanie ognia zalezy od rodzaju konstrukgji.
Przyktadowo, jesli badany bytby dach ptaski z wykorzystaniem ptyt
zelbetowych, uzyskatby zapewne kilka godzin odpornosci ogniowej,
bez wzgledu na to, jakiego rodzaju inne produkty bytyby utozone na

goérnych warstwach, a jesli juz dosztoby do przerwania jego szczelnosci,
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Uktad badawczy wg EN1365-1:
niewystawiona na dziatanie ognia czes¢
probki i obraz termowizyjny podczas
badania

zachowanie tych pozostatych produktéw nie miatoby znaczenia, skoro

gtéwna konstrukcja bytaby zagrozona.

Odnosnie kryteridw izolacyjnej ogniowej (), doswiadczenie i badania
wykazaty, ze konstrukcje izolowane produktami ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) osiagaty doskonate zachowanie ogniowe w
scenariuszu rzeczywistego pozaru, ze wzgledu na ich termoutwardzalny
charakter oraz wysoka stabilno$¢ termiczna. Dotyczy to zwtaszcza
produktéw z izolacja typu PIR, ktéra jest wykonywana w celu poprawy
odpornosci ogniowej. Zgorzelina powstajaca na powierzchni izolacji
chroni rdzen przed dekompozycja, przez co przez dtugi czas utrzymuje
sie szczelno$¢ ogniowa konstrukgji, nawet przy silnym oddziatywaniu
ognia. Konstrukcje izolowane PUR/PIR moga zachowywac sie lepiej lub
osiagac wydajnos¢ poréwnywalna z konstrukcyjnymi izolowanymi innymi
wiodacymi materiatami izolacyjnymi. Izolacja z PUR/PIR zachowuje

sie lepiej niz mogtaby na to wskazywac jej ,reakcja na ogien” z
Euroklasyfikacji. I1zolacja z PU pod wptywem temperatury nie topi sie ani
nie kapie. Dowody w postaci wynikéw z badanh opisanych w przykfadzie
3 i 4 znajduja sie w czesci Zachowanie sie w badaniach uktadow

zastosowania koncowego.

® OGNEN ZEWNETRZNY DLA DACHOW

Statystycznie rzecz ujmujac, istnieje bardzo mato dowodéw w postaci
faktycznych pozaréw powstatych w wyniku dziatania ognia zewnetrznego.
Niemniej jest duzy zakres istniejacych metod badawczych z szerokimi

odmianami w sposobie podejscia i interpretacji wynikéw badan w Europie.

Klasyfikacja zachowania dachéw w wyniku oddziatywania ognia
zewnetrznego zostata opisana w EN13501-5. Badanie opiera sie na
normie technicznej TS 1187, ktdra jest podzielona na cztery rézne
scenariusze badawcze (od 1187-1 do 1187-4). Kraje cztonkowskie UE
nie byty w stanie porozumiec sie w kwestii jednego badania, przez co
kraje wykazuja tendencje do trzymania sie wiasnych historycznych metod
i kryteridw z nimi zwigzanych. Nawet w grupie krajow majacych jeden
rodzaj badania, istnieja r6zne podejscia. Dla przyktadu, 1187-1 jest

inaczej wykorzystywany w Holandii, a inaczej w Belgii czy Niemczech.
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PRZYKLAD ROZNEGO PODEJSCIA W DANYCH KRAJACH DO TS 1187

Scenariusz Pochodzenie Kryteria

1187-1 Niemcy Ptonace zagwie (krople), przepalenie w tym zarzenie
1187-2 Kraje Nordyckie Ptonace zagwie

1187-3 Francja Ptonaca zagwie, wiatr i promieniowanie

187-L UK Ptomien gazowy, wiatr i promieniowanie (jak w BS 476 cz.3)

Tabela 3: Przyktady réznych krajow i

podejs¢ do TS 1187

3 Zobacz takze wstep do tej czesci

artykutu

Z powodu tych réznic istniejacych miedzy poszczegélnymi krajami oraz
stosowania zasad EXAP/DIAP [3], interpretacja i wyniki r6znia sie od
siebie. Przez to kwestionuje sie uzytecznosc¢ jakichkolwiek poréwnan

pomiedzy krajami cztonkowskimi.

TS1187 jest systemem badawczym, ktory bierze pod uwage wszystkie

komponenty. Sa to zwykle konstrukcja wsporcza, warstwy izolacyjne,

paroizolacje i koAcowo hydroizolacje. Moga tez wystepowac inne warstwy.

Jezeli kazda odmiana jednego z tych elementéw miataby by¢ badana,
koszty bytyby ekstremalnie wysokie. W oparciu o doswiadczenia z badan
krajowych, zasady ich bezposSredniego i rozszerzonego zastosowania
zostaty opracowane dla poszczeg6lnych badani. Zasady te beda wkrotce

opublikowane.

Dla wielu systeméw dachowych, doswiadczenie wskazuje, ze warstwa
pokrycia jest w stanie chroni¢ warstwy znajdujace sie ponizej od
wszelkich skutkéw oddziatywania ognia od zewnatrz. Z tego powodu
Komisja Europejska podjeta decyzje aby dopuscic¢ ,klasyfikacje bez
dalszych badan” (ang. classification without further testing, CWFT)
dla wielu przekry¢ dachowych. Dotyczy to produktéw nie tylko takich
jak kamien, wtdkna cementowe czy stal, ale takze ptyty warstwowe

w oktadzinach stalowych z rdzeniem z PUR lub PIR, ktére sa CWFT
klasyfikowane jako Broof (T1, T2 lub T3), o ile spetnione sa okreslone

warunki (grubos¢ warstwy przekrycia itp.).

W kierunku scenariusza jednego badania zharmonizowanego? W
celu zharmonizowania uktadéw badawczych i standaryzacji wynikéw
zaproponowano pojedyncze badanie palnosci dachu (ang. Single

Burning Roof, SBR). R6zne punkty widzenia reprezentowane przez kraje

e g L S ]
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Badanie ogniowe fasady

cztonkowskie UE uczynity dyskusje bardziej ztozona, doprowadzajac do
duzej ilosci parametréow do uwzglednienia w uktadzie badawczym. W
kontekscie rzadko wystepujacych zagrozen spowodowanych przez ogien
zewnetrzny, badanie wydaje sie by¢ ,przesadzone”. W miedzyczasie,
wiekszos$¢ producentow wykonata badania i uzyskata klasyfikacje na
podstawie istniejacych norm, dlatego sensownos¢ opracowywania
kolejnego badania wydaje sie by¢ watpliwa. Dodatkowo, na przygotowanie
i wprowadzenie takiego badania nie przeznaczono zadnych srodkéw
finansowych. Stad w europejskiej grupie standaryzacyjnej dalsze prace w

zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy zostaty wstrzymane.

® REAKCJA NA OGIEN W FASADACH

Wraz ze wzrostem wymagah w zakresie oszczedzania energii, coraz
wiecej domow jest ocieplanych poprzez stosowanie systemoéw izolagji
cieplej na $cianach zewnetrznych. W ostatnich latach, w wiekszosci
krajow europejskich wprowadzono przepisy zwiazane z bezpieczefistwem
oghiowym takich systemoéw izolacyjnych. Dla innych zastosowan

w budynkach, wymagania sa oparte gtéwnie na wynikach badan
laboratoryjnych, jednak dla fasad opracowano badania w petnej skali, aby

wykazaé zachowanie sie catej konstrukcji w rzeczywistym pozarze.

JAKIE SA NAJISTOTNIEJSZE ZRODtA OGNIA | JAK POZAR ROZWIJA SIE NA
FASADACH?

Pozar fasady moze zostac zainicjowany albo przez pozar budynku
sasiedniego, albo przez palaca sie rzecz zlokalizowana blisko fasady
(ptonacy samochéd lub kontener z odpadami). Najczestszym i w wielu
przypadkach najpowazniejszym zrddtem pozaru fasad jest ogien
pochodzacy z fazy rozgorzenia pozaru w pomieszczeniu. W takim
przypadku, po pewnym czasie dochodzi do pekniecia szyby i wowczas
ptomienie w krétkim czasie siegaja tak wysoko, ze zajmuja okno na
pietrze powyzej zrédta ognia. Po pewnym czasie to okno jest takze
zniszczone i pozar powoduje zapalenie sie rzeczy w pomieszczeniu. Kiedy
dochodzi do rozgorzenia w pomieszczeniu gérnym, proces zaczyna sie
od poczatku. Pozar tego typu rozprzestrzenia sie zawsze do gory, ale na

to potrzeba troche czasu. Jesli w fasadzie budynku jest izolacja, waznym
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jest, aby nie powodowata ona przyspieszenia tego procesu oraz aby nie

przyczyniata sie do szybkiego rozprzestrzenianiu sie pozaru do gory.

BADANIA OGNIOWE FASAD

W przesztosci, wiekszos$¢ krajow ustanawiata wymagania dla izolacji
fasad oparte na klasyfikacjach uzyskanych w zwyktych badaniach
laboratoryjnych. Doswiadczenie wykazato, ze w niektérych przypadkach,
badania te nie dostarczaja wymaganych informacji o zachowaniu

sie kompletnego systemu izolacji w rzeczywistym pozarze. Z tego
wzgledu, w kilku krajach europejskich opracowano badania w petnej
skali. Wiekszo$¢ z nich bazuje na scenariuszu pozaru w pomieszczeniu
oraz przejsciu pozaru przez okno. W wiekszosci przypadkéw, wsrod
mierzonych parametréw znajduja sie obserwacja rozprzestrzeniania sie
ptomieni (wizualna i pomiar temperatury), ocena zniszczenia na stronie
zewnetrznej oraz wewnatrz systemu izolacji po badaniu, a takze ptonace

krople i inne spadajace czesci.

Jednakze, wciaz istnieja duze réznice miedzy tymi badaniami w
zaleznosci od kraju. Gtéwne parametry, ktore tworza te réznice, zawieraja

sie w nastepujacych punktach:

® Rodzaj zrédta ognia (niektére badania uzywaja stoséw drewna,

inne palnikéw gazowych lub paliw ciektych)
Wielko$¢ Zzrédta ognia
Konfiguracja probki (naroznik albo $ciana ptaska)

Wysokos$¢ stosu badawczego

Rézne badania sa takze wykorzystywane w rézny sposéb przez przepisy.
Przyktadowo w UK do badania stosuje sie ekstremalnie duzy obciazenie
ogniowe, ale jesli system izolacji fasadowej przejdzie takie badanie,
moze by¢ stosowany w kazdym budynku bez ograniczen. W Niemczech
stosuje sie inne podej$cie. Tam, obciazenie ogniowe podczas badania
jest mniejsze, ale ustanowiono ogdlne ograniczenie stosowania palnych
produktéw izolacyjnych jak PU w systemie izolacji fasadowej: powyzej

22 m wysokosci budynku (najwyzsze zamieszkate pietro) mozna stosowac

tylko niepalne produkty izolacyjne.
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Zewnetrzne poszycie fasady
montowane jak najszybciej na czes¢
izolacji, sukcesywnie w miare postepu
prac (fasada wentylowana, Manchester,
UK, sierpien 2010)

Obecnie, europejska metoda badawcza jest opracowywana w ramach
EOTA (ang. European Organisation for Technical Approvals - Europejska
Organizacja ds. Aprobat Technicznych). Bedzie to metoda dwuetapowa
(dwa rodzaje obciazenia ogniowego i dwie wysokosci stosu badawczego).
Na tej podstawie moga byc¢ brane pod uwage wszystkie wymagania
okreslone przepisami w réznych krajach europejskich. Prace w tym
zakresie juz sie rozpoczety, ale do czasu, kiedy europejska metoda

badawcza bedzie dostepna uptyna jeszcze co najmniej dwa lata.

PUR | PIR W IZOLACJI FASADOWEJ

Wszedzie tam, gdzie palna izolacja jest dozwolona, mozliwe jest
spetnienie wymagan ogniowych dla fasadowych systemoéw izolacji
termicznej z PU. Jednakze, izolator wykorzystany w systemie nie jest
jedynym czynnikiem decydujacym o bezpieczenstwie ognhiowym.
Jesli wytwarzany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation
Composite System - metoda lekka-mokra), jakosSc¢ i stabilnos¢
zewnetrznego pokrycia (wzmocnione warstwy i zaprawa murarska)
sa réwnie wazne dla zachowania ogniowego systemu izolacji. Dla
$cian ostonowych (systemy $cienne z wentylowana szczeling miedzy
zewnetrzna okfadzina a warstwa izolacyjna lub $ciana) nalezy zawsze
stosowac specjalne srodki ostroznosci, poniewaz ogienh moze
rozprzestrzeniac sie w gore przez szczeline, o ile nie zastosowano
odpowiednich barier przeciwpozarowych. Jest to réwniez uzasadnione dla

niepalnych materiatach izolacyjnych.

Podsumowujac, z punktu widzenia bezpieczefAstwa ogniowego, produkty
z PUR i PIR moga by¢ stosowane we wszystkich systemach fasadowych,
gdzie przepisy krajowe nie wymagaja niepalnych produktéw izolacyjnych,

o ile zachowane beda odpowiednie Srodki ostroznosci.
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